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Modelli e dimensioni per servizio intermittente - Models and size for intermittent operation

Modello 
Type

Volt
Service 
Current

Dimensioni in mm. - Size of mm.

Ai B H C max D E F G I L

K3i/12P 12 9
54 Ø45 68 28 36 52 48 65

M6 
X20

Ø6,5
K3i/24P 24 4

MODELLI E DIMENSIONI
TYPE AND SIZE

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Costruzioni ElettroMeccaniche S.r.L.

COD. IDENT.

SCALA COD. MERC. REPARTO FOGLIO
1 DI 1

DISEGN.

CONTR.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 
TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN mm E

SI INTENDONO A PEZZO FINITO
- T O L L E R A N Z E -

M A T E R I A L E

ASS. SUPERIORE USATO SU

SPEC. Kg
DIMENS.

DENOM.
UNI

REVISIONI

DESCRIZIONE VISTOREV. O.V. DATA ZONA

IND. CONF.

1 2 3

ELETTROMAGNETE K3i
COMPLESSIVO

DATA

TUTTE LE TOLLERANZE SONO 
ESPRESSE DIRETTAMENTE 
SULLA MISURA. DOVE NON 

INDICATE SI INTENDE:
+ 0,1 mm

 n. dis. CJKT03-G20025R

1 : 1

APP.

05/03/2014

Il presente disegno e gli elementi in esso contenuti 
sono di proprietà della CABEF. E' vietato a termini di 
legge, riprodurlo o comunque renderlo noto a terzi 

senza nostra autorizzazione scritta.

PROD. ELET.

0 05/03/14 prima emissione
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SERVIZIO INTERMITTENTE
INTERMITTENT SERVICE


