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ACCESSORI
ACCESSORIES
La Cabef Italia Srl dispone di tutti gli The Cabef Italia Srl have all the accessories

accessori e ricambi relativi ai prodotti and spare parts about products listed in
presenti nel catalogo. the catalogue.
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ELETTROMECCANICA

Servizio continuo:

.\f

MODELLI PER SERVIZIO CONTINUO

MODELS FOR CONTINUOUS OPERATION

ELETTROMAGNETI DI SERIE

Type

K3c/12
K3c/24
Kéc/12
Kéc/24
K12c/12
K12c/24
K30c/12
K30c/24

12
24
12
24
12
24
12
24

Pickup
Current
23
11
22
12
24
16
22,5
16

Service
Current

0,28
0,12
0,40
0,20
0,42
0,32
0,45
0,25

Ac

106

123

132

141

45

60

76

102

Dimensioni in mm.--Dimensions of mm.

H

70

82

105

100

Servizlo comtinwa
Service continu
Cenlinwous operalien
Dausrbetrieb

C max

35

45

50

50

D

35

50

65

75

UO

SIONI PER SERVIZIC NTIN
NS FOR CONTIN OPER

=

E

52

70

85

95

48

65

80

105

65

85

100

120
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ELETTROMECCANICA

FORZA PER SERVIZIO CONTINU
FORCE FOR CONTINUOUS OPERA

ELETTROMAGNETI DI SERIE

FORZA (Kg.)

88388

¥

d

W12
CORSA {mm.)
184
0=
o

FORZA (Kg.)
kg

O
B0
BO-
A0+
30

Servizio intermitente:

T

o 30 35 40 48

2

MODELLI PER SERVIZIO INTERMITTENTE

Type

K3i/12
K3i/24
K6i/12
K6i/24
K12i/12
K12i/24
K30i/12
K30i/24

Service current

23

MODELS FOR INTERMITTENT OPERATION

Ai

45

Dimensioni in mm.--Dimension of mm.

H C max D E F G
70 35 35 52 48 65
82 45 50 70 65 85

105 50 65 85 80 100
100 50 75 95 105 120
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ELETTROMECCANICA ELETTROMAGNETI DI SERIE

DIMENSIONI PER SERVIZIO INTERMITTENTE
DIMENSIONS FOR INTERMITTENT OPERATION

Servizio intarmittente
Sarvica Intermitlent
Intarmittant aparatian
Intermitflenz-batrigh
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FORZA PER SERVIZIO INTERMITTENTE

FORZA (Kg.) FORZA (Kg.)
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CORSA (mm.) CORSA (mm.)
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ELETTROMECCANICA ELETTROMAGNETI DI SERIE

Servizio continuo trazione e spinta:

MODELLI PER SERVIZIO CONTINUO TRAZIONE/SPINTA
MODELS FOR CONTINUOUS OPERATION TRACTION/THRUST

T v Pickup = Service Dimensioni in mm.--Dimensions of mm.
e
P Current Current  Aj Ac B H  Cmax D E F G
K3c/12ts 12 23 0,28
70 106 45 70 35 35 52 48 65
K3c/24ts 24 11 0,12
K6c/12ts 12 22 0,40
87 123 60 82 45 50 70 65 85
K6c/24ts 24 12 0,20
K12c/12ts 12 24 0,42
96 132 76 105 50 65 85 80 100
K12c/24ts 24 16 0,32
K30c/12ts 12 22,5 0,45
105 141 102 100 50 75 95 105 120
K30c/24ts 24 16 0,25
DIMENSIONI PER SERVIZIO CONTINUO TRAZIONE/SPINTA
DIMENSIONS FOR CONTINUOUS OPERATION TRACTION/THRUST
Servizio intermittente Sarvizio continuo Arione di spinta
Servica Intermitient Sarvice continy Thrust action

Intermittent oparation Continuous operatian Action de poussdo
Intarmitienz-hatrieb Dausrbatrieh Schubwirkung

| ' @ 7]
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ELETTROMECCANICA ELETTROMAGNETI ROTANTI

Gli elettromagneti rotanti sono a bobina singola con movimento rotante max. 45°. Assemblati su un
cuscinetto consentono un'alta frequenza di rotazione, in servizio continuo 100%, o su richieste per
cicli di lavoro intermittenti.
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ELETTROMAGNETI ROTANTI

ELETTROMECCANICA

Eletromagnete rotante KR24:

RIPOSO 4
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DIMENSIONI ELETTROMAGNETE
B C D E F G H | L M N

MOD A (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
KR 42 15 20,5 35 9 @5 12 @36 12 60 44 54

24/S

CARATTERISTICHE TECNICHE
CON LEVA DI 6 cm
FORZA FORZA

FREQ FORZA PRECARICO MAGN. MAGN
VOLT AMP. POTENZA ANGOLO ’ GRADO RITORNO INIZ. CON ’
MODELLO (Vee) (Acc) (Wat) SERVIZIO ROTAZ. MAX PROTEZ. MOLLA MOLLA MOLLA SENZA
(Hz) (g) (g) (g) MOLLA
(g)
IP 40 100 65 750 820

KR 24/s 24 0,58 14 INTERM. 20°+1 15
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TR ELETTROMAGNETI ROTANTI

Eletromagnete rotante KR26:

~ | RIPOSO
_~~ |~ LAVORO

1 |- . ]

DIMENSIONI ELETTROMAGNETE

B C D E F G H | L M
MODELLO A (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
KR 26 13 @38 8 7 54 7 20 38 20 P6 45

CARATTERISTICHE TECNICHE

CON LEVADI 6 cm

MODELLO VOLT AMP. POTENZA <im0 ANGOLO. FREQUENZA GRADO ;?TF:)ZQN% PREIE/TZR'CO M:(?I\TEZ%CA
(Vee) (Acc) (Wat) ROTAZ. (Hz) PROTEZIONE '
(g) (8) (8)
KR26 24 0,54 13 100% 19°+1 12 IP 40 85 64 180
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ELETTROMAGNETI ROTANTI

ELETTROMECCANICA

Eletromagnete Rotante KR27:

- A - o\ -

LAVORO —~~ | - RIPOSO

DIMENSIONI ELETTROMAGNETE

MOD A B c D E F G H I L M N
' (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
KR27 100 @5 18 44 18 21 @42

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORZA
FREQ FORZA PRECARICO MAGN. IEA?ARGZS
VOLT AMP. POTENZA ANGOLO ’ GRADO RITORNO INIZ. CON !
MODELLO (Vee) (Acc) (Wat) SERVIZIO ROTAZ. MAX PROTEZ. MOLLA MOLLA MOLLA SENZA
(Hz) (Ke) (Ke) (Ke) MOLLA
(Kg)
KR 27 24 0,72 17 100% 15°+1 18 IP67 0,7 0,46 1,1 1,75
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ELETTROMAGNETI ROTANTI

ELETTROMECCANICA

Eletromagnete rotante KR27/P:

. A -
LAVORO ~, o RIPOSO

=1

4

~—E— - F - — G —
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DIMENSIONI ELETTROMAGNETE
B C D E F G H | L M N
MOD A(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
KR
34 8 6 @5 18 44 18 100 21 21 @42 63

27/P

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALL ASSE
FORZA

FREQ FORZA PRECARICO MAGN. I\F/IOAZZS
VOLT AMP. POTENZA ANGOLO ’ GRADO RITORNO INIZ. CON ’
MODELLO ooy (Acc)  (wat)  SERVIZIO pomaz. MAX PROTEZ. MOLLA MOLLA MOLLA SENZA
(Hz) (Kg) (Kg) (Kg) MOLLA
(Kg)
0,46 1,1 1,75

KR 27/P 24 0,72 17 100% 15°+1 18 IP 67 0,7




~ZABEF

TR ELETTROMAGNETI ROTANTI

Eletromagnete rotante KR27/S/L:

el G e
= H =
DIMENSIONI ELETTROMAGNETE
MOD A B C D E F G H | L M
' (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
KR 27/L 62 8 35 N4ag55 | 195 @5 44 55 20 35 ?36
KR 27/S 66 10 35 N°4M4 21 @5 44 55 20 35 ?36
KR 27/SM 66 10 35 N°4M4 21 @5 44 55 20 35 ?36

CARATTERISTICHE TECNICHE

CON LEVADI 5,5 cm
FORZA
FREQ FORZA PRECARICO MAGN. 1}\:/8\12021\?
VOLT AMP. | POTENZA ANGOLO : GRADO | RITORNO INIZ. INIZ.CON :
MODELLO (Vee) | (Acc) (' Watt ) SERVIZIO ROTAZ. MAX PROTEZ. MOLLA MOLLA MOLLA FIN. CON
(Hz) MOLLA
(g) (g) (g)
(g)
KR 27/L 24 0,68 16 INT. 20°+1 15 IP 40 85 60 100 198
KR 27/S 24 0,68 16 INT. 15°+1 15 1P 40 85 60 100 198
KR 27/SM 24 0,68 16 INT. 21° £ 0,5 15 1P 40 85 60 100 198
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ELETTROMECCANICA ELETTROMAGNETI SPECIALI

La Cabef Italia Srl & soprattutto specializzata nella costruzioni di elettromagneti speciali che
vengono costruiti su richiesta del cliente, a tale scopo Cabef Srl mette a disposizione dei propria
esperienza e disponibilita per la realizzazione di elettromagneti adatti ad ogni specifica esigenza.




~ZABEF

ELETTROMECCANICA ELETTROMAGNETI SPECIALI

Elettromagneti a forza costane:

MODELLO KL 6/12B
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DIMENSIONI ELETTROMAGNETE

MOD A B c D E F G H [ L M N o] P
(mm)  (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
M6 X
KL6/12B 192 35 89 57,5 6 40 34 15 37 83 64 ?60 P44 112
KL 6/24B 192 35 89 57,5 6 40 34 Mlix 37 83 64 ?60 P44 112

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORZA GRADO TEMP.
MODELLO VOLT AMP. POTENZA SERVIZIO TRAZIONE/ PROTEZ CON CORSA PESO
(Vce) (Acc) ( Watt ) (ED%) SPINTA ED100% (mm) (Kg)
(IP) o
(N) (°C)
KL 6/12B 12 2,5 30 100% 45 1P 40 85 26 1,8
KL 6/24B 24 1,6 38,5 100% 45 1P 40 85 26 1,8
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ELETTROMECCANICA ELETTROMAGNETI SPECIALI
MODELLO KL 7/12
TRAZIONE LUNGHEZZA CAVO CIRCA 500mm
CORSA \\\ N° 3 FORI FILETTATI M A 120°
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DIMENSIONI ELETTROMAGNETE

MOD A B C D E F G H | L M N
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
M6 X
KL7/12 211 67 32 76 36 ?30 @40 15 8 @70 52 @31
KL7/24 211 67 32 76 36 @30 @40 M165X 8 @70 52 @31

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORZA GRADO TEMP.
MODELLO VOLT AMP. POTENZA SERVIZIO TRAZIONE/ PROTEZ CON CORSA PESO
(Vee) (Acc) (Wat) (ED%) SPINTA ED100% (mm) (Kg)
(1P) .
(N) (°C)
KL7/12 12 3 36 100% 55 IP 45 85 26 2,2
KL7/24 24 2 48 100% 55 IP 45 85 26 2,2
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ELETTROMECCANICA ELETTROMAGNETI SPECIALI

Elettromagneti servizio intermittente:

MODELLO K 31/12P
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DIMENSIONI ELETTROMAGNETE

A B C D E F G H I
Mob (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K 3i/12P 120 68 48 28 @45 52 65 36 48
K 3i/24P 120 68 48 28 @45 52 65 36 48
CARATTERISTICHE TECNICHE
FORZA
GRADO
VoLT AMP. POTENZA SERVIZIO TRAZIONE/ CORSA PESO
MODELLO (Vee) (Acc) (Wat) (ED%) SPINTA PF(*?PT)EZ (mm) (Kg)
(N)
K 3i/12P 12 9 108 INT. VEDI GRAFICO IP45 28 1,5
K 3i/24P 24 4 96 INT. VEDI GRAFICO IP45 28 1,5
CURVA DELLE FORZE 12V/24V
Caratteristiche . Caratteristiche :

a 20°C ; a-15°C
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ELETTROMECCANICA ELETTROMAGNETI SPECIALI

Elettromagneti a servizio continuo:
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DIMENSIONI ELETTROMAGNETE

MOD A B c D E F G H [ L M N o)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K3is 100 65 916 16 29 37 11 33 41 40 5 @38 73

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORZA GRADO

VOoLT AMP. POTENZA SERVIZIO CORSA PESO

MODELLO (Vee) (Acc) (Wat) (ED%) TRAZIONE PROTEZ (mm) (Ke)
(N) (1P)

K3is 24 1 108 100% 41 IP 54 8 0,51
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ELETTROMECCANICA ELETTROMAGNETI SPECIALI

Magnete vibrante:

Questi magneti vibranti sono regolabili variando la tensione e frequenza in ingresso.
le caratteristiche in tabella sono riferite ad una temperatura di 20° C.

Questi magneti contengono due avvolgimenti elettrici connessi in serie, |'utilizzo
principale e in sistemi Massa-Molla. Possono essere collegati direttamente in
tensione alternata, o con un raddrizzatore a semplice semionda.

Caratteristiche diverse possono essere costruite su specifica richiesta del cliente.
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DIMENSIONI MAGNETE

MOD A B C D E F G H [ L M N

’ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
MW 250 101 66.6 30 61.5 18.3 M6X16 66.6 / 32,5 72 50 32,5
MW 425 101 66.6 30 61.5 183 M6X16 66.6 40 64 101 50 64

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA

FORZA FORZA AL TRAF.
FREQ. TRAF. CON PESO PESO
TIPO (chi :T) Pc(’TVEAN)ZA MAX MAX. ﬁlleMRﬁ\lF. RADDRIZZ. Nr?Al\glgéécz)N ARMATURA = MAGNETE SR?TZ(;
(Hz) (mm) : UNA VIA ’ (Kg) (Kg) ’
(N) (VA) (N)
MW 250 200 250 50/60 2,5 280 240 370 0,270 1,80 IP 65
MW 425 200 425 50/60 3 490 600 580 0,560 2,70 IP 65
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ETTROFCA ELETTROMAGNETI DI RITENUTA

La famiglia di elettromagneti di ritenuta € comprensiva di quattro taglie che si
differenziano per dimensioni e prestazioni. Le bobine elettriche possono essere
costruite a 12 e 24 Volt. Si possono utilizzare singolarmente su delle superfici
metalliche e lisce, oppure con l'ancora di ritenuta a parte. Questi elettromagneti si
magnetizzano applicando una tensione continua o temporanea, e la forza che si
riesce ad ottenere e in funzione della distanza di traferro in maniera parabolica;
quindi, aumento sensibilmente al diminuire della distanza di traferro.

Sono adatti per essere applicati nella macchine utensili meccaniche, come ritenuta
di porte antincendio oppure per sollevamento ed altre applicazioni varie.
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CETTROMECCAT ELETTROMAGNETI DI RITENUTA

DATI TECNICI ELETTRICI

ELETTROMAGNETE TIPO KV3 KV12 Kv24 Kv4s8
1 | Lunghezza cavi d’alimentazione (cm) 20 20 20 20
2  Terminali cavet standard Estr. libero Estr. libero Estr. libero Estr. libero
3 | Assorbimento (A) 0,15 0,20 0,60 1,3
4  Tensione di esercizio (Vcc) 12 12 12 12
5 ' Potenza (Wat) 1,8 2,4 7,2 15,6
6 Resistenza bobina (ohm) 80 60 20 9,2
7 | Temp. Ambiente (°C) 20 20 20 20

DATI TECNICI MECCANICI e PRESTAZIONI

ELETTROMAGNETE TIPO Kv3 KV12 Kv24 Kv48

Classe d’isolamento termico H H H H

Indice di protezione standard IP66 IP66 IP66 IP66
10 | Forza di ritenuta traf. 0,0 mm _Kg/N 28/274 53/519 100/980 210/2058
11 | Forza di ritenuta traf. 0,1 mm _Kg/N 8,5/83 21/206 74/725 190/1862
12 | Forza di ritenuta traf. 0,2 mm _Kg/N 5/49 12/118 48/470 150/1470
13 Forza residua riferita a traf. 0,0 mm 2% 2% 2% 2%
14 | Servizio o Duty Cycle (ED%) 100% 100% 100% 100%
15  Peso eletromagnete (gr) 108 278 694 1490
16  Peso dell’ancora (gr) 46 86 170 416
17  Tratamento galvanico standard Zinc.bianca Zinc.bianca Zinc.bianca Zinc.bianca

CODICI PRODOTTO

Eletromagnete Diametro Tensione Ancora a piastra Note

18 KV3/12 34 12

KV3/A
19 KV3/24 34 24
20 KV12/12 46 12

KV12/A
21 KV12/24 46 24
22 Kv24/12 63 12

KV24/A
23 Kv24/24 63 24
24 KVv48/12 82 12

KV48/A

25 Kv48/24 82 24
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ELETTROMECCANICA ELETTROMAGNETI DI RITENUTA
TIPO A B C D E F G H
18 KV3 34,1 20 M4 5 11 15 5 M6
19 Kviz 46,4 30,1 M4 51 17 15 5,1 M6
20  KVv24 62,7 38,6 M5 6,6 17 20 6,6 M8
21  Kv48 82,1 46,7 M6 9,7 30 20 9,7 M10
4 I"'D |_' F 3 . E_
[
i T R ‘ e
- | / o | \
' L f [ |
< | F® =t <-—|— 1o
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ELETTROMECCANICA ATTUATORI ELETTRICI

Attuatore CF30:

Alcune applicazioni degli attuatori elettrici: regolazione giri, gruppi elettrogeni,
carrelli elevatori, veicoli fuori strada, gruppi di pompaggio, imbarcazioni da diporto,
cippatrici legno, ecc...

CARATTERISTICHE DI POTENZA

Forza massima Lavoro Angolo corrispondente alla Angolo max. di rotazione
massima coppia di lavoro
2,8 Nm /2,07 Lb.f 0,6 Joule /0,44 Lb.f 23° da 0° a 34°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione nominale Corrente transitoria Corrente transitoria Corrente d’esercizioa = Corrente d’esercizio a
max. a 12V max. a 24V 12v 24V
12/24Vdc 6,2 A 3,1A 2,6 A 1,3A

CARATTERISTICHE FISICHE

Connessione Dimensioni Peso Montaggio
13 AWG (2,6 mmq) pag. 25 3,4Kg orizzontale/vertcale

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Range di temperatura Umidita relatva
Tratamento superfci

-50°C, +100°C resistente alla corrosione

COLLEGAMENTO ELETTRICO

—_— O —_—12 @ -
— 2 @ —_— O
—@mj —_— D

—_— O —@ @ -
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ELETTROMECCANICA

ATTUATORI ELETTRICI
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(Carateristche diverse possono essere costruite dietro specifca del cliente)
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ELETTROMECCANICA RISCALDATORI

e
C €}

L LTTIR P




~ZABEF

ELETTROMECCANICA

RISCALDATORI A CONTATTO

CARATTERISTICHE GENERALI :

Questi riscaldatori hanno il termostato in
corporato e sono particolarmente adatti per
il preriscaldamento dei motori endotermi-
ci, sono applicati a contato sotto la coppa
dell’olio mediante appositibulloni di pressio -
ne. Per aumentare la conducibilita di calore
vengono forniti completidi lamina di allumi -
nio. Il collegamento elettrico € molto age-
vole in gquanto e realizzato con spina fissa e
presa volante (in dotazione) del tipo unifica-
to per alte temperature, o completidi cavo.
E’ possibile la taratura di temperatura agen-
do semplicemente sulla vite del termostato,
senso orario per diminuire, senso antiorario
per aumentare. Ad ogni giro completo corri-
spondono circa 35°C.

GENERAL FEATURES:

These heaters are provided with a built-in
thermostat and they are partcularly suita-
ble for the endothermic engines preheatng.
They are fastened under the oil sump by ap-
posite fxing bolts(Fig. 1 ) and they are com-
plete with a aluminum foil which increases
their conductvity.

The electric connecton is easily got by me
ans of an unifed type of fxed plug and mo-
vable socket suitable for high temperatures,
or with cable. The temperature adjustment
can be obtained by means of the thermostat
screw (Fig. 3): clockwise directon to lower
the

temperature antclockwise directon to in -
crease it. Each complete rotaton is corre-

spondig tp 35°C.
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ELETTROMECCANICA RISCALDATORI A CONTATTO

Serie scandiglie CO350 e CO700:

C0350 - CO700

DATI TECNICI

Peso

Tensione di
alimentazione

Potenza nominale
Corrente assorbita

Cavo tpo

Classe isolamento
Rigid. dieletrica
Grado protezione
Servizio ED

Termostato anomalia
NC

Cicli on/of termostato
Taratura iniziale
termostato

Possibilita di taratura

Temperat. max.
d’esercizio

Temperat. max.
sopportabile

C0351/B - CO701/B C0O352/A - CO702/A

CO350 CO C€O352/ CO352/ CO700 CO  CO702/ CO702/
351/B AN AB 701/B AN AB
3,4Kg. 3,4Kg. 3,4Kg. 3,4Kg. 53Kg. 5,3Kg. 53Kg.  5,3Kg.

230Vc.a 230Vc.a 230Vc.a 230Vc.a 230Vc.a 230Vc.a 230Vc.a 230Vc.a

350w 350W 350w 350W 700w 700W 700W 700W

1,5A 1,5A 1,5A 1,5A 3A 3A 3A 3A
presa  HO7r.nf HO7r.nf FG70R  presa  HO7r.nf HO7r.nf FG70R
con con
spina spina
volante volante
1 1 1 1 1 1 1 1

2 kv/Im 2kv/Im 2kv/Im 2kv/Im 2kv/Im 2kv/Im 2kv/Im 2kv/Im
IP50 IP64 IP64 IP64 IP50 IP64 IP64 IP64
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

/ / 40°C 40°C / / 40°C 40°C

25000 25000 25000 25000 @ 25000 25000 25000 @ 25000
45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C
+-4 +-4 +-4 +-4 +-4 +-4 +-4 +-4
20 + 20 + 20 + 20 = 20 + 20 + 20 + 20 +
80°C 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C
80°C 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C

120°C ~ 120°C  120°C  120°C  120°C  120°C  120°C 120°C
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ELETTROMECCANICA RISCALDATORI A CONTATTO

P ASSEMBLIN

e A -
!
[ ' |
@ 8 |
@ O |
=
o, ‘-[ SBAVATURA
- 50 | FLARING
R i & SUAU EVASEMENT  ESEMPID DI MONTAGGID  EXEMPLE DE MONTAGE
= G ANSENKUNG EXAMPLE OF ASSEMBLING MONTAGEBEISPIEL

. @jﬁ REGISTRAZIONE TERMOSTATO
e REGULATION THERMOSTAT
REGLAGE THERMOSTAT

DIMENSIONS CONTACT HEATER
POS. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm)
C0350 200 125 80 42 12 30 115

CO700 285 135 80 42 12 45 160
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ELETTROMECCANICA

RISCALDATORI AD ACQUA

Riscaldatori di acqua monofase con cuffia per circuiti chiusi:

DATI TECNICI RISCALDATORI MONOFASE AD ACQUA CON CUFFIA
WATER HEATERS MONOPHASE WITH CAP TECNICAL DATA

DESCRIZIONE AQ 200 AQ 500 AQ 1200 AQ 3000
Peso 2,6Kg. 2,8Kg. 3,8Kg. 6,2Kg.
Tensione di alimentazione 230Vc.a 230Vc.a 230Vc.a 230Vc.a
Potenza nominale 200 W 500 W 1200 W 3000 W
Corrente assorbita 1,1A 2,1A 52A 13A
Classe isolamento 1 1 1 1
Rigid. Dieletrica 2kv/Im | 2kv/im | 2kv/Im | 2kv/Im
Grado protezione (con cufa) IPS50 IP50 IP50 IP50
Servizio ED 100 % 100 % 100 % 100 %
Cicli on/of termostato 30000 30000 30000 30000
Pressione nominale 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Taratura iniziale termostato 45°C+-4 | 45°C+-4 | 45°C+-4 | 45°C+-4
Possibilita di taratura 20 +80°C | 20+80°C | 20+80°C | 20 +80°C
Temp. Max. esercizio 80°C 80°C 80°C 80°C
Temp. Max sopport. 120°C 120°C 120°C 120°C

ESEMPIO DI MONTAGGIO
EXAMPLE OF ASSEMBLING

RADIATORE
RADIATOR
RADIATEUR
KUHLER

ESEMPIN DI MONTAGGIO
EXAMPLE OF ASSEMBLING
EXEMPLE DE MONTAGE
MONTAGEREISPIEL
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ELETTROMECCANICA RISCALDATORI AD ACQUA

N ONI R ALDATORI A LIQUIDO CON CUFFIA
D 0 DWATER HEATER WITH CAP

F =
Type Models A B C D E F G H
AQ 200 250 80 22 110 70 70 90 94
AQ 500 280 89 22 110 70 70 90 94
AQ 1200 400 89 27 160 160 70 94 90
AQ 3000 450 114 33,5 180 160 130 120 115
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ELETTROMECCANICA RISCALDATORI AD ACQUA

Riscaldatori di acqua monofase con scatola di protezione per circuiti chiusi:

DATI TECNICI RISCA R ONOFASE AD ACQUA CON SCATOLA DI PROTEZIONE
A R RS MONOPHASE

DESCRIZIONE AQ AQ AQ AQ
200/P 500/P 1200/P 3000/P
Peso 2,7Kg. = 2,9Kg. 3,9Kg. 6,3Kg.
Tensione di alimentazione 230Vc.a | 230Vc.a | 230Vc.a | 230Vc.a
Potenza nominale 200W 500w | 1200 W | 3000 W
Corrente assorbita 1,1A 2,1A 52A 13A
Classe isolamento 1 1 1 1
Rigid. Dieletrica 2 kv/Im 2 kv/im| 2 kv/1Im | 2 kv/1m
Grado protezione IP64 IP64 IP64 IP64
Servizio ED 100% 100 % 100 % 100 %
Cicli on/of termostato 30000 @ 30000 30000 30000
Pressione nominale 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Taratura iniziale termostato 45°C 45°C 145°C+-4145°C+4
+-4 +-4
gy 20 + 20 + 20 + 20 +
Possibilita di taratura 80°C 80°C 80°C 80°C
Temp. Max. esercizio 80°C 80°C 80°C 80°C
Temp. Max sopport. 120°C 120°C 120°C 120°C
XAMPLE OF ASSEMBLING

RADIATORE
RADIATOR
RADIATEUR
KUHLER

ESEMPIN DI MONTAGGIO
EXAMPLE OF ASSEMBLING
EXEMPLE DE MONTAGE
MONTAGEBEISPIEL
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ELETTROMECCANICA

RISCALDATORI AD ACQUA

DIMENSIONI RISCALDATORI AD ACQUA CON SCATOLA DI PROTEZIONE
DIMENSIONS FEEDWATER HEATER WITH PROTECTION BOX

-
(]
18]
1] Ll _F/!:}
=
F E

Type Models A B C D E F G H
AQ200/P 280 80 22 110 70 70 90 94
AQ500/P 310 89 22 110 70 70 90 94
AQ1200/P 430 89 27 160 160 70 94 90
AQ3000/P 520 114 33,5 180 160 130 120 115
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ELETTROMECCANICA RISCALDATORI AD ACQUA

ACCESSORI
ACCESSORIES

F CUFFIA K6CV * Protezione contat e termostato in gomma fessibile.

CONNET. DRITTO * Caveto nero in PVC S=1,5mmg, lunghezza 15 cm
e Connetore femmina rosso RF-BF4
e Connetore maschio 4/2002

CONNET. A 90°
* Caveto nero in PVC S=1,5 mmg, lunghezza 15 cm

e Connetore femmina rosso RF-BF4
e Connetore maschio 4/2015

POMPA DI CIRCOLAZIONE C230-25/1

UPS 25-50 / UPS 25-50 K 1 X230V, 50 Hz

p
[xPa] 1 [m] ‘-3% ' | | J{ / /

40 —

35—
30 -~

25 —
20 —
15—

10 —

o]

I~ ~
Q [m*m] § g
I 1 T T T E %
0.0 02 04 06 08 10 1208 g =
= =
Velocita Py [W] In [A] Raccordi: Valvole e bocchettoni da 3" o 1"
3 80 0.34 Pressione di funzicnamento: Max. 10 bar.
2 55 024 Temperatura del liquido: da +2°C a +110°C (TF 110).
1 35 0,15 Versione acqua fredda: K, per temperatura da —25°C a +95°C.
Nel motore & incorporata una protezione contro il sovraccarico.
Hiiadi poiiga Dimensioni [mm] Pesi [kg] Volume imballo
L1 | L2 | L8 | H1 | H2 | H3 | B1 B2 | B3 | G | Netto Lordo [m?]
UPS 25-50 130 | 186 | 240 32 102 57 75 51 Fi 1% 2.4 26 0,004
UPS 25-50 160 | 216 | 270 32 102 75 51 1% 25 2.7 0,004
UPS 25-50 (K) 180 | 236 | 290 32 102 57 75 51 77 1% 26 28 0,004
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ELETTROMECCANICA

RISCALDATORI AD ACQUA

Riscaldatori ad acqua trifase per circuitichiusi:

&

DATI TECNICI RISCALDATORI TRIFASE AD ACQUA
WATER HEATERS TRIPHASE TECNICAL DATA

DESCRIZIONE AQ 4000/P | AQ9000/P
Peso 7,4Kg. 8,5Kg.
Tensione di alimentazione 400Vc.a3f. | 400Vc.a3f.
Potenza nominale 4000W 9000W
Corrente assorbita 5,78A 13A
Classe isolamento 1 1
Rigid. Dieletrica 2 kv/1Im 2 kv/1m
Grado protezione IP64 IP64
Servizio ED 100 % 100 %
Cicli on/of termostato 30000 30000
Pressione nominale 6 bar 6 bar
Taratura iniziale termostato 45°C+-4 | 45°C+-4
Possibilita di taratura 20+80°C @ 20+80°C
Temp. Max. esercizio 80°C 80°C
Temp. Max sopport. 120°C 120°C

PIO DI MONTAGGIO
XAMPLE OF ASSEMBLING

RADIATORE
RADIATOR
RADIATEUR
KUHLER

ESEMPIN DI MONTAGGID
EXAMPLE OF ASSEMBLING
EXEMPLE DE MONTAGE
MONTAGEBEISPIEL
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ELETTROMECCANICA

RISCALDATORI AD ACQUA
DIMENSIO

S TRIPHASE FEEDWATER HEATE

- i il

: c f TN, 1

= \ ,r': /

J AB o e
L. : | _ .ﬁ
a F | N 4 FORI @ 12 f — W

Type Models A B C D E F G H
AQ4000/P 640 114 38,5 38,5 151 85 285 60
AQ9000/P 735 140 38,5 40,5 180 150 250 90
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RISCALDATORI AD ACQUA

Riscaldatori ad acqua monofase per circuitichiusi in alluminio:

DATI TECNICI RISCALDATORI A LIQUIDO IN ALLUMINIO
ALUMINUM WATER HEATERS TECNICAL DATA

DESCRIZIONE AQ 200/CP AQ 500/CP AQ 1200/CP
Peso 1,6Kg. 1,6Kg. 2Kg.
Tensione di alimentazione 230Vc.a 230Vc.a 230Vc.a
Potenza nominale 200W 500 W 1200 W
Corrente assorbita 1,1A 2,1A 5,2A
Classe isolamento 1 1 1
Rigid. Dieletrica 2 kv/1m 2 kv/1m 2 kv/1m
Grado protezione IP64 IP64 IP64
Servizio ED 100 % 100 % 100 %
Cicli on/of termostato 30000 30000 30000
Pressione nominale 6 bar 6 bar 6 bar
Taratura iniziale termostato 45°C +- 4 45°C +- 4 45°C +-4
Possibilita di taratura 20 +80°C 20 + 80°C 20 +80°C
Temp. Max. esercizio 80°C 80°C 80°C
Temp. Max sopport. 120°C 120°C 120°C

ESEMPIO DI MONTAGGIO
EXAMPLE OF ASSEMBLING

- RADIATORE
' - RADIATOR
_ I RADIATEUR
KUHLER

ESEMPID DI MONTAGGID
EXAMPLE OF ASSEMBLING
EXEMPLE DE MONTAGE
MONTAGEBEISPIEL
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